
mod. AP/A-S PTA

El grupo de inyección CLIVIO mod. 
AP/A-S PTA esta compuesto de:
•TM 260 A - Turbomezclador CLIVIO de 
accionamiento neumático.
•A 500 A - Agitador CLIVIO de 
accionamiento neumático.
•AP/A-S - Inyector CLIVIO de 
accionamiento neumático
Todas las maquinas que componen el 
grupo están posicionadas de modo 
funcional sobre un único chasis para su 
rapida utilización.
Particularmente indicado en las obras 
donde el aire esta disponible a bajo 
costo. El uso de un grupo compacto 
reduce considerablemente los tiempos 
de instalación en obra. Todos sus 
componentes pueden ser accionarse 
individualmente.
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Consumo aire a 7 bar
litros/min.
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litros/min.

Diametro piston
mm.

AP/A - S

387750810A 750A

5.51450200240TM 260A

Motor KWR.P.M
Capacidad util

Litros
Capacidad total

Litros
Maquina

1600175016503000

Peso kg.Altura mm.Ancho mm.Longitud mm.

INYECTOR - NEUMÁTICO

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES 
QUIMICAS 

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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