INYECTORES - ELECTRO HIDRAULICOS.

mod. AP/OL'S = AP/OL'QOS
mod. MP/OL'2

INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES QUIMICAS

Los inyectores CLIVIO mod. AP/OL-S, AP/OL90-S y
MP/OL-2 son del tipo de piston contrapuesto. La bomba
y todo el circuito hidraulico se encuentran en el interior
del deposito hidraulico. Todos los componentes son de
facil y rdpido acceso para cualquier tipo de intervencion,
al mismo tiempo estan bien protegidos de suciedad
procedente por el tipo de trabajo. Solo las dos valvulas
de maxima presion y de velocidad son externas. Un
sistema de refrigeracion protegen al grupo por
sobrecalentamiento, incluso en situaciones de trabajo
continuo. El sistema de lavado continuo de los pistones
reduce las incrustaciones y el desgaste. La parte
“cemento” esta compuesta de dos cuerpos bomba y de
un cuerpo valvula en aleacion especial que remiten el
paso de pistones hasta los 80mm de diametro. Permite
la sustitucién de los pistones segun los diametros desde
50mm hasta 80mm para obtener los distintos niveles de
presion y caudal maximos

AP/OL-90S

MP/OL-2
Presion hidraulica ;
Piston cemento Golpes max Caudal max Potencia
60 bar | 80bar | 100bar | 140bar | Necesana
Inyector
Diametro mm. Cer:]rrrsra Golpes/min litros/min m3/h Presion cemento max bar kw
50 31 1,9 120
60 45 82 110
AP/OL-S 290 55 11
70 61 3,6 60 80 100
80 80 4,8 46 61 77
50 54 32 79 105 132
60 79 55 73 92
AP/OL90-S 290 95 15
70 106 6,4 40 54 67
80 138 8,3 31 40 52
50 28 1,7 85 120
60 39 2,3 59 82
MP/OL2 180 78 7,5
70 54 33 43 61
80 70 4,2 33 46

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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