
INYECTOR - NEUMATICO

mod. AP/A-S mod. MP/A-2

Los inyectores son neumáticos, de facil uso, mínima 
manutención y rápida limpieza. Este tipo de inyectores 
son idoneos para trabajos donde el aire comprimido 
esta disponible a bajo costo y donde no se precisa un 
control de la presión y caudal.

Los inyectores de aire mod. AP/A-S ed MP/A-2 son de 
pistones sobrepuestos, tipicos en inyeeción de cemento.
La parte de inyección es común a los bien conocidos 
inyectores hidráulicos mod. AP/OL-S y MP/OL-2. La 
parte neumática esta compuesta por un robusto cilindro 
de fundición especial con pistón de aluminio, valvula de 
inversión en acero inox y distribuidor de bronce.

Las presiones y caudales pueden cambiarse 
sustituyendo los pistones que son de acero tratado. La 
valvulas son de bolas con asientos cónicos. Los 
inyectores van montados en bastidor de acero pesado 
para su fácil transporte e instalación.
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Piston cemento

Inyector

AP/A-S

MP/A-2

2506003201600MP/A-2

5008504002450AP/A-S

Peso kg.Alto mm.Ancho mm.largo mm.Inyector

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES 
QUIMICAS 

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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