GRUPO INYECCION ELECTRICO

mod. AP/OL-S — ETA
mod. AP/OL-90S — ETA

INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES

QUIMICAS
Los grupos de inyeccion CLIVIO mod.
AP/OL-S ETA y AP/OL-90S ETA han sido
estudiados para satisfacer las demandas
tecnicas de los clientes y configurados para
satisfacer las necesidades operativas.
Los grupos de inyeccion CLIVIO mod.
AP/OL-S ETA y AP/OL-90S ETA estan
compuestos por:
-TM260 - Turbomezclador CLIVIO de
accionamiento electrico
- A750 - Agitador CLIVIO de accionamiento
electrico
-AP/OL-S - Inyector CLIVIO de
accionamiento electro hidraulico.
-0
-AP/OL-90S - Inyector CLIVIO de
accionamiento electro hidraulico.
Todas las maquinas que compnen el grupo
estan dispuestas de modo funcional sobre
un unico chasis, listas para su uso.
Magquina Capac.:ida total Capa(.:idad util RP.M Motor electrico
Litros Litros Kw
TM260 240 200 1450 7,5
A750 810 750 87 3
. Diametro piston Caudal max Presion max Motor electrico
Maquina . .
mm. litros/min. Bar kw
AP/OL-S 31/45/61/80 120/110/100/ 77 11
50/60/70/80
AP/OL-90S 54 /781106 /138 105/92/67 /52 15
Lurgo Ancho Altura Peso
mm. mm. mm. kg.
3450 1750 1750 1800
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