AGITADORES
MEZCLADORES SOBREPUESTOS

MEZCLADORES EN LINEA

PARA MEZCLA DE INYECCION DE LECHADA E INYECCIONES
QUIMICAS.

Los mezcladores son sobrepuestos o en linea, segun las exigencias del cliente, laminados con deflectores
internos, soprte de carga con red, tapa y llave de descarga.

La transmision es mediante motorreductor y la motorizacién puede ser eléctrica o neumatica. Generalmente se
montan en conjunto con inyectores de la serie AP — MP — DP.

Los agitadores son de un solo depésito en laminado, de eje vertical con palas y horizontal en acero con
cojinetes de bolas, tapa y llave de descarga. La transmisiéon es mediante correas trapezoidales debidamente
protegidas. La motorizacién puede ser eléctrica, neumatica o hidraulica. Generalmente se montan en conjunto
con los TURBOMEZCLADORES TM.

Maguina C?Egﬁ::iad CaPaf:idad Giro eje Motor Largo Ancho Alto Peso
Litros. util litros Rpm kw mm. mm. mm. kg.

A200 220 200 130 1,1 900 900 1500 160
A280 285 240 116 1,5 800 800 1310 180
A500 500 450 97 2,2 1000 880 1750 310
A750 810 750 87 3 1150 1100 1750 330
A1000 1130 1010 63 3 1300 1300 1900 410
A2200 2400 2200 57 3 1515 1510 2250 680
5M 220x 2 200 x 2 96 1,5 1300 900 1500 260
MA140 140 x 2 120 x 2 130 1,1x2 1400 700 1250 200
MA200 220x 2 200 x 2 130 1,1x2 1750 900 1500 320

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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