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GRUPO DE INYECCION NEUMATICO.

mod. MP/A-2 – PTA130

El grupo de inyección  CLIVIO mod. 
MP/A-2 – PTA130 se compone de:
• TM130A – Turbo mezclador CLIVIO de 
accionamiento neumático
• A200A - Agitador CLIVIO de 
accionamiento neumático.
• MP/A-2 – Inyector CLIVIO de 
accionamiento neumático
Todos los componentes que componen 
el grupo están dispuestos de modo 
funcional sobre un único chasis (bajo 
pedido puede equiparse con ruedas y 
lanza de tiro y freno) el panel de mandos 
es centralizado para todos los 
componentes.
Particularmente indicado en obras donde 
el aire comprimido esta disponible a bajo 
costo.
El uso de un equipo de estas 
características reduce 
considerablemente los tiempos de 
instalación en obra y mantenimiento.

2420* 6350750*1800*1820*

Consumo aire a 7 bar
litros/min.

Peso
kg.

Alto
mm.

Ancho
mm.

Largo
mm.

60 / 42 / 31 / 2328 / 41 / 55 / 7250 / 60 / 70 / 80MP/A-2

Presion max
Bar

Caudal max
litros/min.

Diametro piston
mm.

Maquina

1,1130200220A200A

31450100130TM130A

Motor aire
kW

R.P.M
Capacidad util

Litros
Capacidad total

Litros
Maquina

* Dimensiones y pesos relativos a la version con ruedas 

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES 
QUIMICAS 

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)


