
mod. MP/OL-2 - ETA

El grupo de inyección CLIVIO mod. MP/OL-
2 - ETA ha sido desarrollado para satisfacer 
las exigencias técnicas de cada cliente .
Particularmente indicado para resolver los 
problemas de trabajo en espacios 
reducidos.
El grupo de inyección CLIVIO mod. MP/OL-
2 - ETA esta compuesto por :
• TM260 – Turbo Mezclador CLIVIO de 
accionamiento neumático.
• A200 - Agitador CLIVIO de accionamiento 
neumático
• MP/OL-2– Inyector CLIVIO de 
accionamiento electro hidráulico.
Todos los componentes que forma el grupo 
están dispuestos de modo funcional sobre 
un único chasis con panel de mandos 
centralizado para accionamiento de todos 
los componentes
El uso de un equipo de estas características 
reduce considerablemente los tiempos de 
instalación en obra y mantenimiento.
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GRUPO DE INYECCION ELECTRICO.

C/ Oro, 52. P.I. Sur. Colmenar Viejo-Madrid
Telf. 918 457 402 Fax. 918 464 898
www.tecopsa.com

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES 
QUIMICAS 

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)


