
mod. PS/A – MA140A

El grupo de inyección CLIVIO mod. PS/A-
MA140A ha sido estudiado para resolver las 
exigencias técnicas de cada cliente y configurado 
para satisfacer la demanda en espacios 
reducidos.
El grupo de inyección CLIVIO mod. PS/A –
MA140 esta compuesto por:
• M140/A - Mezclador CLIVIO de accionamiento 
neumático.
• A140/A – Agitador CLIVIO de accionamiento 
neumático.
• PS/A – Inyector CLIVIO de accionamiento 
neumático
Todos los componentes que forma el grupo están 
dispuestos de modo funcional sobre un único 
chasis con panel de mandos centralizado para 
accionamiento de todos los componentes
Particularmente indicado en obras donde el aire 
comprimido esta disponible a bajo costo.
El uso de un equipo de estas características 
reduce considerablemente los tiempos de 
instalación en obra y mantenimiento

300024012509501550

Consumo de aire a 7 bar
litri/min.
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241550PSA
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Diametro piston
mm.

Maquina

1,1130120140A140A

1,1130120140M140A

Motor aire
kW

R.P.M
Capacidad util

Litros
Capacidad total

Litros
Maquina

GRUPO DE INYECCION NEUMATICO.

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO E INYECCIONES 
QUIMICAS 

C/ Oro, 52. P.I. Sur. Colmenar Viejo-Madrid
Telf. 918 457 402 Fax. 918 464 898
www.tecopsa.com

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)


