BOMBA TRIPLEX ELECTRICA'Y ELECTRO HIDRAULICA

mod. TlOO eT100|

PARA AGUA, CEMENTO, BENTONITA'Y OTRAS MEZCLAS

La bomba triplex mod. T100 es del tipo de pistén, adaptada a la circulacién de agua, lodos, polimeros, etc. La
version T100i permite tanto el uso durante la perforacion como su uso para la inyecciéon de lechada estudiada
para la inyeccién de lechada donde se requiere la rotura del tubo manguito asi como un control continuo de la

presion y caudal.

Maquina Motor RP.M Marcha Caudal max Presion max de Presion max
q electrico kW o cambio litros/min. trabajo bar intermitente bar
1° 35 60 65
T100 7,5 1450 2° 70 50 55
3° 102 40 42
M AP AP BP BP
Maquina Qtor R.P.M Caudal max Presion max Caudal max Presion max
electrico kW
litros/min. bar litros/min. bar
Ti00 36 85 100 40
AP + BP
T100i 7.5 1450 36 85
AP
T100i 100 40
BP
Maquina Largo mm. Ancho mm. Alto mm. Peso kg.
T100 2300 1300 1450 640
T100i 1200 830 900 380

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)

A
/WEcor sA.

TECNICAS PARA Q.P. Y SEGURIDAD, SA.

C/ Oro, 52. P.I. Sur. Colmenar Viejo-Madrid
Telf. 918 457 402 Fax. 918 464 898
www.tecopsa.com



