BOMBA TRIPLEX ELECTRICA'Y ELECTRO HIDRAULICA

mod. T202

PARA AGUA, CEMENTO, BENTONITA'Y OTRAS MEZCLAS

Elettrica

La bomba triplex mod. T202 es del tipo de pistones con lavado continuo de pistones, por lo que es idonea para
la inyeccion liquidos de varias densidades y naturaleza. Simplicidad, robustez y calidad garantizan la maxima
fiabilidad. Caracteristicas articulares: engranajes y ejes en acero tratado de alta resistencia — pistones de
acero con cromado externo — cuerpo de la bomba en fundicién especial — valvulas de esfera — juntas
especiales en cilindros y tapas de valvula

RPM motor ) Caudal max Presione max de trabajo PreS'OT‘ max
Motor Cambio . ) intermitente
litros/min. Bar
Bar
1° 70 50 60
Diesel
LOMBARDINI 2300 2° 123 50 55
LDW 1603
3° 226 45 50
1° 66 60 65
Motor electrico o
18,5 KW 1450 2 122 50 60
3° 225 45 50
L Anch Alt P
Magquina argo ncho 0 €s0 aprox
mm. mm. mm. Kg.
T202 diesel 2800 1450 1350 1070
T202 electrica 2800 1450 1650 900

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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