TURBO MEZCLADOR

mod. 1 M130 — TM130A

TURBOMEZCLADOR DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO O
NEUMATICO PARA CEMENTO, BENTONITA Y OTRAS MEZCLAS

Los turbo mezcladores CLIVIO mod. TM han sido estudiados para obtener un alto grado de mezcla para su
posterior inyeccion. La accién “laminante” del rotor y la posibilidad de reciclar la mezcla a alta turbulencia
facilitan una mezcla homogénea de todos los componentes creando un producto de inyeccion de alto

rendimiento.

Capacidad Capacidad zaol;i(izl Presion max Potencia Aire consumido a
Magquina teorica util RPM bomba teorica bomba motor 1500rpm y 7 bar
Litros Litros . . Bar kw N litros
litros/min.
TM130 130 100 1500 300 2 3
TM130A 130 100 1500 300 2 3 3300
. Largo Ancho Alto Peso
Maquina
mm. mm. mm. kg.
TM130 930 740 1380 180
TM130A 930 740 1200 160

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)

C/ Oro, 52. P.1. Sur. Colmenar Viejo-Madrid
R R Telf. 918 457 402 Fax. 918 464 898
9 www.tecopsa.com

TECNICAS PARA Q.P. Y SEGURIDAD, S.A.




