CLIVIO

TURBO MESCOLADOR - GRANDES PRODUCCIONES

mod. TM 1500

TURBOMEZCLADOR DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO PARA
CEMENTO, BENTONITA'Y OTRAS MEZCLAS

El turbo mezclador CLIVIO mod.
TM1500 ha sido estudiado para
obtener un alto grado de mezcla
para su posterior inyeccién. La
accion “laminante” del rotor y la
posibilidad de reciclar la mezcla
a alta turbulencia facilitan una
mezcla homogénea de todos los
componentes creando un
producto de inyeccion de alto
rendimiento.

Aconsejado para la preparacion
de grandes cantidades de
mezcla..

La valvulas manuales para
recirculacion o envio pueden ser
sustituidas por valvulas
neumaticas con mando a
distancia.

Por lo general el TM1500 trabaja
en conjunto con nuestro agitador
A2200.

Capacidad Capacidad Velcidad eje Caudal Pres_lon Potencia Tiempo de .
: : - teorica motor Producion/hora
teorica util vertical bomba - mezcla
bomba electrico
litros Litros Rpm. Litros Bar kw Min. m3/h
1650 1500 1450 2400 25 18 5 18
Largo Ancho Alto Peso
mm. mm mm. kg.
2300 1650 1900 950

(Todos los datos, ilustraciones y caracteristicas del presente catalogo estan sujetos a cambio sin previo aviso ni responsabilidad)
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